




















Traglastdiagramm 1725-22/SE-SD

Mit Abstiutzungen Ohne Abstitzungen

13 Mit Veriangerung 369" | | kroNTAL 30° Fahren bis 3 km/h

g 360° FRONTAL % % é é MAX 12 ° Mast mittig frontal

a] (max 45f) “8’) 2 g) “g.%

g SN

1.90 10.000  10.000 7.000 3.000 7.000

2.30 6.350 7.000 2.390 6.200 2.200 6.200

2.85 5.000 5.400 2.240 1.410 4.600 1.500 4.900

3.55 4.000 4.400 2.210 1.320 T 700 3.300
(— |

4.30 2.750 3.500 1.870 1.530 1.150 2.200 600 2.200

5.00 2.150 3.000 1.700 1.400 1.040 1.900 500 1.900

5.70 1.600 2.500 1530 1.280 960 840 |  1.500 1.500

6.30 1.500 2.300 1.400 1.180 910 820 |  1.300 1.300

6,90 1.200 2.000 1.180 1.100 870 800 | 1.000 1.000

7.50 1.100 1.800 1.020 990 840 780 800 800

8.00 870 900 730 750

8.50 770 830 650 710

9.00 670 580 620

9.50 590 520 500

10.0 500 460 450

10.5 450 390

11.0 300

11.5 250

12.0 200

- Alle angegeben Belatungen sind nicht hdebier als 80% der Standsicherheit mit und 75% ohne Abstuetzungen

- Die Tragfaehigkeiten ueber den dicken Linien beziehen sich auf die Festigkeit der verwendeten Staehle

- Alle Tragfaehigkeiten des Kranes beziehen sich auf Arbeiten auf festem und ebenem Boden.

- Hebe - und Fahrbetrieb: Der Mast muss mittig vor dem Kran ausgerichtet und so weit wie méeglich eingefahren sein.
Die Last sollte nahe am Boden gefuehrt werden. Steigungen (max. 10%) zu fahren, ist nur ohne Last erlaubt
und ist auf kurze Wege und Zeiten begrenzt.

- Die Abstuetzungen sind, falls erforderlich, voll auszufahren.

- Die Verwendung des Schwenkmastes ist beim Einsatz ohne Abstuetzungen von einem Radius Gieber 5,7 m verboten

-Die max. Tragfaehigkeit der mechanischen Auslegerverlaengerung betraegt 8000 kg.






